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M K MOTOR | Zlomeny kriZok. Vybrat kriZok z piesta a nahradit
0 A novym.
T R Zapeceny piest. kriZok. Vybrat kriiZok, odistit a znova
0 B nasadit.
R 8) Tesnenie pod svieCkou
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ROZ-1 ¢
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Snimeme hlavu valca, otd¢ame klukovym hriadelom dovtedy, kym
piest dosiahne hornu dvrat. V tejto polohe nastavime vzdialenost
kontaktu (1) (obr . 22) na 0,35 - 0,45 mm po odskrutkovani skrutky
(3) a posunuti kontaktu (2). Po nastaveni odtrhu skrutku (3) dotiah-
neme. Nésledne nastavime predstih na 20" +2° (1,2 - 1,4 mm) poo-
toéenim klukového mechanizmu proti smeru otdc¢ania. Potom uvol-
nime skrutky zdkladne statora (5), vioZime medzi kontakty preru-
Sovaca mierku (hribka cca 0,05 mm) a pootdcame statorom tak,
aby sa mierka posuvne pohybovala medzi kontaktami. Po pritiah-
nuti statora skrutkami (5) znova prekontrolujeme ¢i vola medzi kon-
taktami preruSovaca je spravna.

AKk sa nastavenie nepodari na prvykrat, treba ho zopakovat. V pri-
pade, Ze je nutné dat stator von zo skrine, treba si jeho povodnu
polohu poznadit (najlepsie ryhou). Polohu motora voci klukovému
mechanizmu uddva klinok na kuZeli kfukového hriadela.

Obr. 21

IX. KARBURATOR
1. Nastavenie karburatora

- skontrolovat, &i karburator nie je uvolneny na pripojeni k hrdlu /——@
karburdtora a ¢i je hrdlo dostato¢ne upevnené Kk valcu 71\ &ﬁ_@
- skontrolovat, &i karburdtor nema volu v napojeni na ¢isti¢ sania {(
- ak je zabezpecend tesnost vietkych spojov, nastavia sa eSte bow- \§
deny Supdtka a syti¢a, aby mali optimdlnu v6lu (nastavovacie
skrutky by mali byt v zaskrutkovanej polohe a zaistené matica-
mi)
- vzduchovii skrutku (6) dotiahnuf na doraz a spitne ju uvolnit o -
1,5 otacky Obr. 22
- paStartovat motor a za chodu motora skrutkou posuvaca (11)
nastavif optimalny volnobeh tak, aby zadné koleso nebolo unasané, ale aby chod motora pri volnobehu bol
pravidelny.

Ak by motor zle reagoval pri pridani plynu alebo ak by vébec nereagoval, treba skontrolovat ihlu posivaca (2),
" &i z nej nevypadla aretand podloZka (na trefom zdreze zhora) (obr. 23).




